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AHL-LIGHT 70  
ECLAIRAGE POUR BASSIN   
 

L’éclairage Ahl-Light 70 est un éclairage étanche robuste à LED 

pour une utilisation en bassin. C’est un éclairage d’une puissance 

de 87 000 lumens, utilisé pour illuminer des zones de travail 

nucléaire sous-eau et des piscines de stockage du combustible. La 

conception optimisée du réflecteur augmente le rendement 

lumineux et assure une répartition uniforme de la lumière. La 

technologie à LED permet un fonctionnement à long terme et des 

interventions de maintenance considérablement réduites par 

rapport aux lampes halogènes ordinaires. 

 
APPLICATIONS  
 Eclairage pour bassin de stockage nucléaire.  

 Utilisation idéale pour des interventions dans les réacteurs et les 

   piscines de stockage du combustible.  

 L’éclairage est livré avec une alimentation qui est placée soit en 

   air (sur un rail ou une paroi) ou sous-eau selon le modèle.  .   

 

AVANTAGES  
    Puissance lumineuse 87 000 lumens.    

 Faibles coûts de maintenance grâce à sa longue durée de vie. 

 Protection contre la surchauffe lors d'une utilisation involontaire dans l'air. 

     Conception approuvée FME - aucune pièce ne peut se détacher de l’éclairage. 

    L'alimentation peut être placée en air ou sous l'eau.    
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
Longueur :               422 mm 

Largeur :                 282 mm 

Epaisseur :                             106 mm 

Poids en air :                              12,2 kg  

Matériau du boîtier :                   Acier Inox EN 1.4301/EN 1.4436, AISI 304/AISI 316 

Matériau de la vitre frontale :                    Polycarbonate à revêtement durci 

Température maximale :                   60°C, (70°C sur une courte période) 

Etanchéité :                  3 bars 

Alimentation :          LED 100-240 VAC, 50/60Hz, 480W 

Puissance lumineuse :                   87 000 lum. @5000K, 83 000 lum. @3000K 

Indice de rendu des couleurs :           80 

Température de couleur :             3000K ou 5000K 

Valeur angulaire d’éclairage :            64° X 64° 

Durée de vie :                     > 50 000 hrs    

Tolérance aux radiations : dose totale                       50 000 Gy 

                      

Distance minimale par rapport à l’objet
jusqu’à 700 TV

3X, 6X ou 10X optique disponible en tant qu’option
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