
                           Dernière technologie télévisuelle nucléaire 

 

             

                87 Rue du Gouverneur Félix Eboué - F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX   

                         Mobile : +33(0)6 08 99 37 85  -   Courriel : contact@jmcs.fr 

 

 

       

    

         

           
 

 

 

                        
                       

 

 
 

          Ahlberg Cameras se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis  

 

CAMERA DE MÂT 200 HD 
CAMÉRA COULEUR DE MACHINE DE 
DECHARGEMENT 
 

La caméra « Mast Camera 200 HD » est une caméra à haute tolérance 
aux rayonnements conçue pour une installation permanente ou 
temporaire sur le mât d'une machine de chargement / déchargement.  Il 
permet à l'opérateur de la machine de lire le numéro de série sur la 
plaque d'attache supérieure/la poignée d'étrier. Cela aide également 
l'opérateur à visualiser la zone inférieure de la plaque d'attache/cône 
avant le transfert du combustible. La Camera 200 HD est excellente pour 
la supervision pendant la manipulation du combustible et la cartographie 
du cœur.  

 
APPLICATIONS  
 Supervision lors de la manipulation du combustible.  

 Cartographie du cœur.  

AVANTAGES  
    La nouvelle Mast Camera 200 HD peut facilement être intégrée à un système de caméra de mât existant 
 Fonctions de positionnement automatique du zoom, de l'inclinaison et de la mise au point 
 4 lumières destinées à l'extrémité inférieure de l'assemblage combustible à 4-5 m, 2 lumières destinées à 
      la pince à 0,5-1,0 m 
    10 fois plus sensible à la lumière que la version précédente de la « Mast Camera » 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
Dimensions :                      264 mm X 147 mm X 138 mm 

Etanchéité à l’eau :                   3 bars (30m) 

Température maximale :                                50°C  

Poids :                                   5,8 kg 

Zoom :                                 10X optique, 4X numérique  

Matériau du boîtier :                     Acier Inox EN 1.4303 Aluminium anodisé 

Projecteurs :                        6 x LED, intensité 5400 lumen  

Résolution version HD :                               1080p, 25/30 fps 

Tolérance aux radiations :  débit de dose                    1000Gy/hr  

Tolérance aux radiations : dose totale                     10 000 Gy 
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