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   Ahlberg Cameras se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis 

 

PTZ620 
CAMÉRA COULEUR HD PTZ AVEC MIROIR ORIENTABLE  
 

La caméra PTZ620 est une caméra couleur HD unique de petite taille 
bénéficiant d’une qualité image à haute définition et résistante aux 
radiations. Avec son système à miroir orientable et panoramique, cette 
caméra est parfaite pour des inspections dans des zones étroites telles-
que des tuyaux et les parties internes supérieures et inférieures.  Grâce à 
sa conception elle peut visionner latéralement pour inspecter des zones 
où d’autres caméras ne peuvent y accéder.  
 

APPLICATIONS  
 Se monte sur un manipulateur, sur un outillage sous-eau ou être utilisée 

suspendue par son propre câble.  

 Inspections rapprochées dans des zones de forte irradiation.  

 Idéal pour une utilisation dans des zones avec un espace limité telles-
que les buses et les tuyauteries.  
 S'adapte dans les cavités d'écoulement d'un réacteur PWR et peut effectuer 

des inspections sous la plaque centrale 

AVANTAGES  
    Tolérante aux radiations élevées  
 Caméra de petit diamètre   
 Fonctionnalité d'inclinaison du miroir permettant une vision droite ou à 90 degrés +/-20 degrés 
 Disponible également en version vidéo SD et HD  
     Éclairage annulaire intégré à 12 LED de puissance 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
Diamètre :                       82 mm 

Longueur :               425 mm 

Poids en air :                     7,5 kg 

Matériau du boîtier :                   Acier Inox EN 1.4301/EN 1.4436, AISI 304/AISI 316 

            Aluminium anodisé 

Tolérance aux radiations :  débit de dose                      jusqu’à 500Gy/hr  

Tolérance aux radiations : dose totale           3 500 Gy 

Température maximale :                                50°C 

Etanchéité :                   3,5 bars mini.   

Zoom :                     100X (10x optique, 10x numérique) 

Distance minimale par rapport à l’objet :                5 mm 

Résolution version HD :                                        720p  

Projecteurs :             Annulaire à 12 LED, à 2 canaux, intensité 300 lumen par canal 

Angle du faisceau 38° 

HD Horizontal :                        50° à 5° (tele-end)  

Angle panoramique :                                              360°  

Angle d’inclinaison
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